Celox spol. s r.o.
Druzstevna 1, 900 23 Vini¢né,

Tel.: +421 33 647 6573
STAVEBNE PROFILY VINIENE

www.celox.sk, celox@celox.sk

VYHLASENIE O PARAMETROCH
c. 27

Druh vyrobku vyrobku: Kutovy profil UNIVERZAL
(1) Identifikaény kéd vyrobku: Produktova skupina 35
(2) Sériové cislo: 3528xx

(3) Zamysrlané pouzitie: PVC profil sa pouziva pri obkladoch a dlazbach na dekorativne
ukoncenie vnutornych kutov stien pri styku stena/podlaha.

(4) Vyrobca: Celox spol. sr. 0., Zahradna 583/52, 900 23 Vini¢né

Vyhlasenie:

Tymto vyhlasujeme, Ze na uvedenu skupinu vyrobkov neexistuje harmonizovana norma a preto
nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre vyrobku su uvedené v technickom liste, ktory je neoddelitelnou suc¢astou tohto
vyhlasenia.

Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generalny riaditel

Vini¢ne, 1. 7. 2013
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TECHNICKY LIST VYROBKU

Kutovy profil UNIVERZAL

Strucna charakteristika
Profil z PVC

Technické parametre

Dizka: 2,5m

Farba: biela, $eda, bahama, bézova, hneda, Cierna, modré, zelena, Cervena, ZIta, sv. modra, mint, rosa, jasmin, karamel, sv. hneda, broskyia
h=6-125mm

Balenie: karton 50 ks, zvézok 10 ks

Material
PVC
Polyvinylchlorid, skratene PVC je umelo vyrobeny plasticky polymér so Sirokym pouzitim.

Pouzitie
Profil sa pouZiva pri obkladoch a dlazbach na vnutorné kuty stien pri styku stena/podiaha. Profil je univerzainy
pre pouZitie od 6 do 12,5 mm. Profil vytvara vzhladové ukoncenie obkladov a dlazieb, ktoré uz netreba dodatoéne silikonovat.

Poznamka: Technicky list a informacie uvedené v fiom vychadzaju z nasich overenych skusok, dlhodobych skusenosti, poznatkov
a pouZitia v praxi. Celox spol. s r.0. nezodpoveda za Skody sp6sobené nespravnym pouZzitim vyrobku. Pravo na zmeny vyhradené.



